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Инвеститор: ОЗЗ "CASTRO COP", Маршала Тита бр.86, Кулпин 

Локација: кат. парц. бр. 3866/2 КО Равно Село 

Елаборат: 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА 

ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОЕНЕРГАНЕ СНАГЕ 0.2 MW 
на кат.парц.бр.3866/2 у КО Равно Село 

Бр. елабората: 01-234/2021 
На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-
решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 
52/2021), доносим следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ 

ЗА ИЗГРАДЊУ БИОЕНЕРГАНЕ СНАГЕ 0.2 MW 
на кат.парц.бр.3866/2 у КО Равно Село 

У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању и изградњи, одређује се одговорни 
урбаниста: 

Рудић Ивана,  дипл.инж.арх. 
Број лиценце: 200 1419 13 
 
Именована је дужна да се при изради наведене документације придржава Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС“, број 32/2019), прописа и стандарда. 

Именована испуњава услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи.           

 

Директор: 
 

________________________ 
Милан Јандрић                                                                                  
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА 

ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОЕНЕРГАНЕ СНАГЕ 0.2 MW 
на кат.парц.бр.3866/2 у КО Равно Село 

Бр. елабората: 01-234/2021 
На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-
решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 
52/2021), доносим следеће  

 

ИЗЈАВА  ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
Одговорни урбаниста на изради УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ 
РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОЕНЕРГАНЕ СНАГЕ 0.2 MW на 
кат.парц.бр.3866/2 у КО Равно Село У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању 
и изградњи, одређује се одговорни урбаниста: 
 
Рудић Ивана,  дипл.инж.арх. 
Број лиценце: 200 1419 13 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, 
као и да је израђен у складу са важећим планским документима. 

Одговорни урбаниста: Лични печат: Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА



 

УВОД 
Предмет урбанистичког пројекта је  урбанистичко архитектонска разрада локалитета планираног 
за изградњу Биоенергане снаге 0.2 MW на  кат. парц.3866/2 којим ће се ближе дефинисати услови 
за изградњу објекта, услови прикључења објекта на инфраструктуру, као и уређење парцеле. 

За предметни простор и биоелектрану урађен је потврђен урбанистички пројекат број 01-
263/2019 у октобру 2019.године, за који је добијена потврда од стране Одељења за урбанизам, 
стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Врбас број 353-190/2019-
IV/05 дана 20.11.2019.године. На основу потврђеног урбанистичког пројекта и техничке 
документације инвеститор је исходовао локацијске услове  ROP-VRB-36125-LOC-1/2019 од 
16.12.2019.године и грађевинску дозволу број ROP-VRB-36125-CPI-2/2019 од 30.12.2019.године. 
Урбанистички пројекат се ради због измена које се планирају на предметном простору. 

Подносилац захтева за израду Урбанистичког пројекта и инвеститор предметних објеката је ОЗЗ 
"CASTRO COP", Маршала Тита бр.86, Кулпин. Предметна кат.парц.бр. 3866/2 у КО Равно Село  
је у власништву Инвеститора. 

Биогас технологија треба да покаже како пољопривредно индивидуално газдинство, велики 
пољопривредни произвођачи и локалне заједнице могу бити енергетски независни и еколошки 
чисти, а самим тим и повећати конкурентност својих производа и обезбедити себи веће приходе. 

Развој технике омогућио је изградњу успешних постројења за производњу топлотне и електричне 
енергије од биогаса на пољопривредним газдинствима. Тиме пољопривреда може значајне 
површине да ангажује за производњу енергије, те да уз производњу хране стиче додатни 
доходак и производњом енергије. 

1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
Правни основ 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је члан 60, 61, 62. и 63. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и члан 76, 77, 85.-95. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС”, број 32/2019). 

Плански основ 

Урбанистички пројекат израђен је у складу са одредбама и смерницама утврђеним планском 
документацијом – Просторним планом општине Врбас („Сл.лист општине Врбас“, бр. 07/11)  И 
Изменама и допунама Просторног плана Општине Врбас („Сл.лист општине Врбас“, бр. 16/19) 

Према Просторном плану општине Врбас и  Изменама и допунама Просторног плана општине 
Врбас предметна парцела налази се на грађевинском земљишту  ван границе грађевинског 
подручја насеља Равно Село, а по намени спада у радне површине у функцији примарне 
пољопривредне производње . 

На основу Просторног Плана израда урбанистичког пројекта је предвиђена за урбанистичко 
архитектонску разраду локације "за фарме за које недостају неопходни капацитети 
инфраструктуре и /или  уколико нема довољно показатеља у вези са технолошким процесима за 
директну примену из овог плана". 
 
 



 

1.1 Извод из Просторног плана општине Врбас: 
 
 Радна површина у функцији примарне пољопривредне производње и радна површина   

На подручју општине Врбас, уз државне путеве и уз насеља, задржане су све радне површине у 
функцији примарне пољопривредне производње, а планиране су и нове радне површине на 
којима се могу градити радни комплекси, уз поштовање свих мера заштите дефинисаних Планом.  

Правила уређења за радне површине у функцији примарне пољопривредне производње и радне 
површине (у даљем тексту: радне површине): 

- индекс заузетости грађевинске парцеле под објектима високоградње је максимално 50%, а 
заједно са саобраћајним и другим инфраструктурним објектима индекс заузетости је максимално 
70%;  

- на грађевинској парцели обезбедити минимално 30% зелених површина; 

- на парцели на којој се гради обезбедити паркирање и гаражирање возила из сопственог возног 
парка; 

- на радним површинама, као главни објекти могу се градити:  

I. пословни, производни и складишни објекти / комплекси и у комбинацијама (пословно-
производни, производно-складишни, пословно-складишни, пословнопроизводно-складишни 
објекти/комплекси); 

II. комунални објекти / комплекси, 

- уз обезбеђење услова заштите; 

- за радне површине које су постојеће грађевинско земљиште и ако постоји приступ јавној  
саобраћајној површини, директна је примена Плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта;  

- ако је за радну површину неопходно дефинисати грађевинско земљиште или планирати нове 
јавне површине, односно дефинисати регулацију јавних саобраћајних, енергетских или 
комуналних површина, обавезна је израда плана детаљне регулације;  

- смернице за израду плана детаљне регулације су правила уређења из овог Плана. 

II. Правила уређења и грађења за пословне, производне, складишне комплексе и комплексе у 
комбинацијама 

Правила за формирање грађевинске парцеле за пословне, производне, складишне комплексе и 
комплексе у комбинацијама: 

За потребе образовања грађевинске парцеле: 

- минимална величина грађевинске парцеле је 2500 m2, док се максимална величина не 
условљава;  

- минимална ширина грађевинске парцеле је 20 m, максимална ширина грађевинске парцеле се 
не условљава.  

Правила грађења за пословне,производне, складишне комплексе и комплексе у комбинацијама:  

Осим главних објеката наведених у правилима уређења за радне површине, дозвољена је 
изградња и: 

- пратећег објекта: породичног стамбеног објекта (са само једном стамбеном  јединицом), 
објеката из области угоститељства, услужних делатности (брига о деци, брига о старим, 
објекти спорта и рекреације, сервисни објекти – станице за снабдевање горивом и сл.);  



 

- помоћног објекта главном објекту: гараже за возила, ограде, инфраструктурни објекти 
(бунар, септичка јама, сепаратор уља и масти, трафо станица, мерно регулациона станица 
и сл.); 

 У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:  

- пословни објекти: П, П+1, П+1+Пк; 
- производни објекти: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес  

производње; 
- складишни објекти: П, П+Пк, евентуално и више ако то захтева технолошки процес  

производње; 
- сервисни, пратећи и помоћни објекти: П; 
- за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске/сутеренске етаже ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе;  

Приступ приземној етажи објекта већој од 0,2 m у односу на коту заштитног тротоара улази у 
основни габарит објекта. 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати оградом висине до максимално 2,2 m.  

Обезбедити колски приступ комплексу са тврдом подлогом, минималне ширине од 5 m и 
минималног унутрашњег радијуса кривине од 7 m. 

На грађевинској парцели обезбедити простор/објекат за складиштење сировина, 
репроматеријала и готових производа, обезбедити паркирање теретних и путничких возила и 
бицикала, као и потребан манипулативни простор.  

При изградњи у комплексу испоштовати све технолошке, еколошке, санитарне и противпожарне 
услове изградње.  

Обавезна је примена заштитних растојања објеката и предузимање мера заштите животне 
средине у складу са законском регулативом.  

Радни комплекси морају бити снабдевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за 
производни процес, загађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у 
природне реципијенте, неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски 
на даљу прераду и др.  

У оквиру постојећих комплекса на планираној радној површини, до доношења плана детаљне 
регулације забрањена је доградња и изградња објеката, а дозвољена је реконструкција, санација 
и адаптација постојећих објеката.  

2 ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
Парцела која је предмет пројекта налази се ван границе грађевинског подручја насеља Равно 
село, општина Врбас.  

Граница обухвата пројекта поклапа се са границом катастарске парцеле бр. 3866/2 у к.о. Равно 
село, Општина Врбас.  

Површина обухвата урбанистичког пројекта је 1 ha 05 а. 

Предметни простор граничи са следећим кат. парцелама: 

са северозападне стране  са кат.пар. бр.4481 к.о. Равно Село (некатегорисани пут); 

са североисточе и југоисточне стране са кат.парцелом бр. 3866/1 к.о. Равно Село; 

са југозападне западе стране са кат. парцелом бр.3867,  к.о.Равно Село. 

На парцели не постоје изграђени објекти. 



 

Уз југозападну границу , парцелом пролази пољски пут. 

На суседној парцели 3866/1  постоје изграђени објекти фарме.  

На основу Извода из листа непокретности број 2562 КО Равно Село, предметна парцела је у 
задружној својини „ОЗЗ CASTRO - COP", Maршала Тита бр.86, Кулпин. 

Подаци о постојећој парцели: 

Број 
парцеле 

Потес или 
улица 

Начин коришћења 
и катастарска класа 

Врста земљишта површина 

ха а m2 
3866/2 Ливаде 1 Земљиште уз зграду 

или објекат 
Грађевинско земљиште 
изван грађевинског 
подручја 

 76 29 

Ливаде 1 Пашњак 1. класе Грађевинско земљиште 
изван грађевинског 
подручја 

 6 96 

Ливаде 1 Пашњак 1. класе Грађевинско земљиште 
изван грађевинског 
подручја 

 21 75 

УКУПНА ПОВРШИНА 1 05 00 

3 УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

3.1 НАМЕНА ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА  
Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта налази се на грађевинском земљишту ван 
грађевинског подручја насеља Равно село, општина Врбас. Према Изменама и допунама 
Просторног плана Општине Врбас намена површина на предметној парцели је „радна површина 
у функцији примарне пољопривредне производње“. 

Граница обухвата пројекта поклапа се са границом катастарске парцеле бр. 3866/2 у к.о. Равно 
село, Општина Врбас.  

Површина обухвата урбанистичког пројекта је 1 ha 05 а. 

Планирано је уређење и изградња предметног простора: 

Инвеститор планира изградњу биогасног постројења са комбинованом производњом 
електричне и топлотне енергије са пратећим објектима капацитета 200 kW. 

Биоелектрана се планира у сарадњи са немачком фирмом Green Energy Max Zintl Gmbh. 
Приликом разраде предметне биолекетране од стране испоручиоца опреме измењени су неки 
елементи биоелектране у односу на претходни урбанистички пројекат, који не представљају 
суштинске измене, већ представљају мање измене у габариту и положају неких објеката и то: 

- Уместо једног контејнерског објекта планирана су два мања контејнерска објекта; 
- Тренч силос се не планира овим урбанистичком пројектом (сировина ће се налазити на 

суседној парцели у оквиру фарме). Плато за опрему уносног система се планира у 
другачијем габариту, на висини од 3м, и из тог разлога се овим урбанистичким пројектом 
планира навозна рампа за довоз сировине. 

- Генераторска трафостаница је померена у складу са диспозицијом два контејнера. 

Ново решење, које је усаглашено са подацима добијеним од испоручиоца опреме, приказано је 
у овом урбанистичком пројекту. 

Планирана је изградња следећих објеката: предјама, ферментор, постферментор, плато за 
опрему (уносни систем), лагуна, BHKW контејнер, ТЕХНИЧКИ контејнер, пумпна станица и ГСТ 



 

(генераторска трафостаница) као и објеката у функцији инфраструктурног опремања локације и 
за потребе производног процеса (саобраћајнице, бетонски манипулативни платои, цевоводи, 
инсталације и др.) 

Парцела има директан приступ на некатегорисани пут на кат. парц.. бр.4481 к.о. Равно Село ( 
просторним планом је ова саобраћајница означена као општински пут. Југозападним делом 
парцеле, уз саму границу парцеле  пролази пољски пут који повезује поменуту  некатегорисану 
саобраћајницу  са државним путем II реда. Пољски пут је у употреби, између осталог као 
приступни пут за технички улаз фарме на суседној парцели, такође у власништву инвеститора. 
Урбанистичким пројектом је предвиђена реконструкција пољског пута и његово коришћење као 
приступне саобраћајнице од некатегорисаног пута до колског улаза у комплекс биоенергане. 

3.2 НИВЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА 

Регулација 
Грађевинске линије  дефинишу положај објекта  у односу на  регулационе линије. Грађевински 
објекат поставља се предњом фасадом на грађевинске линије, односно унутар простора 
оивиченог грађевинским линијама. 

Од регулационе линије приступног пута (к.п.бр. 4481) грађевинске линије објеката увучене су за: 

ГЛ 1 62.8 m Објекат 1 Предјама 
ГЛ 2 67.1 m Објекат 2 Ферментор 
ГЛ 3 45.5  m Објекат 3 Постферментор 
ГЛ 4 71,3 m Објекат 4 Плато за опрему 
ГЛ 5 10,0  m Објекат 5 Лагуна 
ГЛ 6 90,6  m Објекти 6 BHKW контејнер 
ГЛ 7 86,6 m Објекат 7 Технички контејнер 
ГЛ 8 61,9 m Објекат 8 Пумпна станица 
ГЛ 9 98,1 m Објекат 9 Генерторска трафо станица 

Од границе суседне катастарске парцеле бр. 3866/1 објекти су планирани на удаљености која 
најмање износи 29,2 m. Од  пољског пута на југозападној страни предметног подручја, објекти су 
удаљени најмање 19.5м. 

Нивелација 

Предметна парцела и околни терен је раван са надморском висином у распону од 82,40 до 81.90 
апсолутне надморске висине.  

Приликом решавања нивелације водило се рачуна, првенствено, о висинским захтеваним 
односима објеката за одвијање технолошког процеса, међусобних повезаности, подземних веза, 
котама постојећег терена, потребним котама подова свих објеката и све то у функцији ефикасног 
и неопходног одвођења атмосферске воде. 

Попречни пад коловоза саобраћајница је једностран и износи 2,5% у правцу и кривинама јер је 
рачунска брзина минималне вредности те нема потребе за повећањем нагиба у кривинама. 

Сем тога, у кривинама је дат контра нагиб 2.5%, због одвођења кишне воде на околни терен, што 
прописи дозвољавају кад су у питању мале рачунске брзине (до 30 km/h). 

Сви  потребни подаци су обрађени у графичком прилогу број 4 - регулационо нивелационо 
решење. 

3.3 ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И РЕШЕЊЕ ПАРКИРАЊА 
Предметна парцела бр. 3866/2 има директан приступ на некатегорисани пут на кат. парц. бр. 4481 
к.о. Равно Село (просторним планом је ова саобраћајница означена као општински пут). 
Југозападним делом парцеле, уз саму границу парцеле  пролази пољски пут који повезује 
поменуту  некатегорисану саобраћајницу  са државним путем II реда. Пољски пут је у употреби, 



 

између осталог као приступни пут за технички улаз фарме на суседној парцели такође у 
власништву инвеститора. Урбанистичким пројектом је предвиђена реконструкција пољског пута 
и његово коришћење као приступне саобраћајнице од некатегорисаног пута до колског улаза у 
комплекс биоенергане. 

Предметне саобраћајнице чине: 

- саобраћајница 1. у правцу са прикључком на прилазни-атарски пут завршетком на 
супротној граници парцеле; 

- саобраћајница 2. чија траса има облик ћириличног слова П и почиње и завршава се на 
саобраћајници 1.; 

саобраћај возила је двосмеран, као мимоилазнице служе наслањајући платои и сама 
диспозиција саобраћајница. 

Основна ширина коловозне траке 3,5m, али се у кривинама проширује до вредности које су 
утврђене на основу криве точкова меродавног возила. Спољне ивице коловоза, у ствари, су 
анвелопа криве трагова точкова меродавног возила, као и меродавног ватрогасног возила. 

Такође, планирана је и изградња пешачког приступа, ширине 1,50m. 

На основу члана 33, Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Сл.Гласник РС'' бр.22/2015), пројектован је паркинг простор за три аутомобила у кругу биогасног 
постројења с обзиром да ће у комплексу биоенергане бити присутан само један стално запослен 
оператер. 

4 НУМЕРИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

4.1 ГАБАРИТ И СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА 
 

ОБЈЕКАТ 

Сп
ра

тн
ос

т 
 

Габарит објекта 
Бруто 

површина 
у основи 

Бруто 
развијена 
површина 

1. Предјама П Ø6.5 33,18  33,18  

2. Ферментор П  Ø16.76    220,61     220,61  

3. Постферментор П Ø18.76      276,41       276,41  
4. Плато за опрему  П Неправилан облик  cca 9x7m      77,45       77,45  
5. Лагуна П 35.0 x 25.0         875,00          875,00  
6.  BHKW Kонтејнер П 8.0 x 2.5          20,00           20,00  
7. ТЕХНИЧКИ контејнер  6.0 x 2.5          15,00           15,00  
8. 

Пумпна станица П 
Неправилан облик, простор 

између ферментора 
         38,24           38,24  

9. ГСТ (генераторска 
трафостаница) 

П 5,06 x 4.30           21,76            21,76  

 УКУПНО: 1577.65 m2 1577.65 m2 
 

Поред објеката у табели планирани су објекти инфраструктуре (саобраћајнице, платои, цевоводи, 
ровови са инсталацијама и сл.) 

 

 

 



 

4.2 УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - БИЛАНС ПОВРШИНА 
Анализа површина урађена у односу на укупну површину парцеле, са садржајима који су 
планирани : 

Површина подручја обухваћеног урбанистичким пројектом       10 500m2m2 

      
 Површина  Укупно удео 

Бруто површина објеката   1577,65 m2  1577,65 m2  15,03% 

 
Саобраћајнице 1008,03 m2 

2137,74 m2 20,36% 
Паркинг површина 35.85 m2 
Манипулативни платои и стазе око објекта 544,80 m2 
Навозна рампа 180.90 m2  
Постојећи пољски пут - реконструисан 368,16 m2  
 

Зелене површине 6346,04 m2 
6787,61 m2 64,62% 

Обрадиво земљиште 438,57 m2  
 
Индекси заузетости и изграђености за предметну локацију износе: 
 

Индекс заузетости парцеле  - објекти 15.03% 
Индекс изграђености парцеле - објекти 0,15 
Индекс заузетости парцеле  
(објекти и манипулативни платои) 

35.38% 

Индекс изграђености парцеле 
(објекти и манипулативни платои) 

0.35 

 

5 НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
Зелене површине могуће озеленити са лишћарима високог раста као што је на пример бела бреза 
(Betula alba) или јавор (Acer platanoides) у комбинацији са четинарима средњег раста, као и са 
аутохтоним или декоративним врстама жбуња и дрвећа који имају минималне захтеве за 
одржавањем и као врсте које су велики потрошачи подземних вода. 

Уз границу парцеле предвиђен је појас заштитног зеленила (дрворед) широк 5м (један ред 
високих лишћара). Травњаке реализовати сетвом семена травне смеше отпорне на гажење. 

На граници предметног простора за околним ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња које 
представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака.  То 
су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и сл. 

Остало зеленило на парцели планирано је На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће 
врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), jaсенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus 
glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански 
длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium 
halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска 
фалопа(Reynouria syn. Faloppa japonica), сибирски брест (Ulmus pumila). 

Проценат зелених површина унутар предметног комплекса износи 69% од укупне површине 
парцеле. 



 

Слободне површине су предвиђене за паркирање возила и за манипулативне саобраћајнице.   

5.1 ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛА 
Према Просторном плану општине Врбас висина ограде не сме бити већа од 2,2 m.  

Предлаже се постављање панелне ограде са стубовима. Оградни елементи би требало да буду 
челични, топло цинковани и пластифицирани.  

Ограда према северозападној граници планирана је на 1.0 m у односу на регулациону линију 
атарског пута (некатегорисаног пута 7 општинског пута) к.п.бр. 4481: 

Ограда према североисточној и југоисточној граници планирана је на удаљености од 1.0м од 
границе парцеле. 

Ограда на југозападном делу парцеле планирана је на удаљености од 1,0м од приступног пута 
(постојећег пољског пута) који пролази уз југозападну границу парцеле, а у оквиру предметне 
парцеле. 

6 НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

6.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Приликом хоризонталног решавања саобраћајница, манипулативних саобраћајних површина, 
првенствено је утицала диспозиција потребних објеката предметног технолошког процеса, 
расположиве димензије постојеће парцеле 3866/1 као и сам положај исте у односу на постојећи 
основни саобраћајни прикључак на атарски пут на парцели 4481, поштујући, при том, захтеве-
услове надлежних организација, прописа, пројектни задатак, као и геодетски снимак постојећег 
терена. 

Предметна парцела бр. 3866/2 има директан приступ на некатегорисани пут на кат. парц. бр.4481 
к.о. Равно Село (просторним планом је ова саобраћајница означена као општински пут). 
Југозападним делом парцеле, уз саму границу парцеле пролази пољски пут који повезује 
поменуту некатегорисану саобраћајницу са државним путем II реда. Пољски пут је у употреби, 
између осталог као приступни пут за технички улаз фарме на суседној парцели такође у 
власништву инвеститора. Урбанистичким пројектом је предвиђена реконструкција пољског пута 
и његово коришћење као приступне саобраћајнице од некатегорисаног пута до колског улаза у 
комплекс биоенергане. 

Ширина приступне саобраћајнице је 3.5m, а лепезе радијуса и ширине саобраћајница 
омогућавају несметано и безбедно кретање возила чије се присуство планира на предметном 
подручју, као и меродавног ватрогасног возила. Једносмерне саобраћајнице су планиране у 
ширини од 3,5м са једностраним падом. Све саобраћајнице морају имати унутрашњи радијус 
кривине минимално 7 м, како би се обезбедила несметана интервенција ватрогасног возила 

Унутрашње саобраћајнице су конципиране да омогуће кружно кретање, као и да функционално 
опслуже потребе одвијања технолошког поступка на комплексу. 

Главна саобраћајница у оквиру комплекса је дефинисана теменима Т0-Т5. Главна улазна капија 
је пројектована под правим углом на Т1 ширине 3.5м.  

Поред колског улаза са приступног пута, планиран је колски улаз у комплекс са суседне фарме на 
ради довожења сировина и приступа запослених, као и пешачки улаз у комплекс са пешачком 
стазом. 

6.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК 
У комплексу је предвиђена производња електричне енергије постројењем на биогас. 



 

Напајање електричних уређаја у комплексу се врши из постојеће трафо станице сопствене 
потрошње ТС 10(20)/0.4 kW "Кастро" на парцели постојеће фарме у власништву инвеститора у 
складу са условима ЕПС Сомбор. 

Електрични уређаји за производњу биогаса се напајају из разводних ормана, а надзор и 
управљање се врши сигналним кабловима. 

Развод електроенергетских и телекомуникационих каблова између објеката у комплексу се врши 
кроз кабловске ровове. 

Произведени биогас се доводи до мотора који је повезан са електричним генератором. 
Електрични генератор производи електричну енергију напонског нивоа 400V, која се одводи у 
трафо станицу за испоруку произведене електричне енергије, подземним НН каблом, где се диже 
на напонски ниво 20kV.  

У непосредној близини ОМП поставља се нови антенски стуб. Антенски стуб ће користити за 
монтажу антене за комуникацију са надређеним диспечарским центром. 

6.3 ТТ ПРИКЉУЧАК 
На предметном подручју нема постојећих телекомуникационих инсталација.  

Предвиђају се нови телекомуникациони коридори (пре свега уз постојеће и планиране 
саобраћајнице) како би се омогућило прикључење планираних објеката на подручју 
обухваћеном урбанистичким пројектом на постојећу мрежу Телекома, кад се за то стекну услови. 

6.4 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Објекти за производњу електричне енергије- биоенергана снаге 0.2МW на к.п. бр. 3866/2 
КО Равно Село немају планиране санитарне чворове због чега није пројектована 
санитарна водоводна, као ни фекална канализациона мрежа. 

6.4.1 Водовод 
На предметној локацији не постоји изграђена водоводна мрежа.  

Снабдевање технолошком и водом за хидрантску мрежу комплекса енергане 
обезбедиће се прикључењем на постојећу мрежу на суседној парцели која је такође у 
власништву инвеститора. Постојећа мрежа се напаја водом из бушеног бунара Б-1 
капацитета Q=18л/с који се налази на к.п. бр. 3871 КО Равно Село.  

6.4.2 Канализација 
На предметној локацији не постоји изграђена фекална мрежа.  

Планира се сепаратни тип канализације, посебно за атмосферске отпадне воде, посебно 
за посебно за технолошке воде. 

На предметној парцели изведена није канализациона мрежа. С обзиром да пројектом 
постројења није предвиђен објекат за смештај запосленог (запослени радник ће имати 
своје постојеће просторије на фарми на суседној парцели), није предвиђена фекална 
канализација, односно водонепропусна септичка јама. 

Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, уколико задовољавају квалитет 
II класе вода, се могу без пречишћавања испуштати на околне слободне површине, путем 
уређених испуста. 

На предметном простору планирана је лагуна за одлагање течног остатка после 
ферментације.  



 

7 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
Геомеханичка истраживања за ово подручје нису вршена, те не постоје детаљни подаци о 
геолошким карактеристикама тла. Нема деформација које би указивале да је терен нестабилан. 

За предметни простор ће за потребе израде техничке документације бити израђен геомеханички 
елаборат, који представља синтезу карактеристика литолошке грађе терена, хидрогеолошких и 
морфолошких карактеристика, стања нивоа подземних вода и сеизмодинамичког модела 
терена.  

8 MЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

8.1 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
Приликом пројектовања вођено је рачуна о положају објекта и обезбеђењу комуникација и 
унутрашњих саобраћајница које омогућавају кружно кретање и приступ противпожарном возилу 
свим објектима.  

Довољна количина воде за гашење пожара за напајање планиране хидрантске мреже у оквиру 
комплекса обезбедиће се прикључењем на постојећу мрежу на кат.парц.бр. бр. 3866/1 која је 
такође у власништву инвеститора. 

За изградњу планираних објеката потребно је придржавање следећих закона и прописа: 

- Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број 111/09 и 20/15) 

- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“, 
број 54/15) 

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, октретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Сл.гласник СРЈ“, број 8/95) 

- Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
(„Сл.лист СФРЈ“, број 30/91) 

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл.лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88 и 28/95) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења 
(„Сл.лист СРЈ“, број 11/96) 

- Техничке препоруке СРПС ТП21 и СРПС ТП19 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ“, број 74/90) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућим трафостаницама („Сл.лист СФРЈ“, број 13/78) и Правилником о 
изменама правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућим трафостаницама („Сл.лист СФРЈ“, број 37/95) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија 
(„Сл.лист СФРЈ“, број 24/87) 

Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија и опрему за које 
се могу обезбедити извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих лабораторија 
и овлашћених институција за издавање атеста, уз поштовање процедуре признавања иностраних 



 

исправа о усаглашености у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености („Сл.гланик РС“, бр. 36/09) 

8.2 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
Биогасно постројење има низ позитивних утицаја на животну средину: 

- Користи се обновљив извор енергије (биомаса). За разлику од фосилних горива, 
биогас је трајно обновљиво гориво, пошто се производи од биомасе, која је у ствари 
живо складиште сунчеве енергије кроз фотосинтезу. Коришћење биогаса помаже 
побољшању енергетског биланса земље и доприноси очувању природних ресурса и 
заштити животне средине. 

- Производњом биогаса анаеробном дигестијом смањују се емисије метана (CH4) и 
нитро оксида (N2O) до којих долази током одлагања и коришћења стајског ђубрива 
који имају редом 23 и 296 пута јачи ефекат стаклене баште од угљендиоксида (CO2). 

- Испаравањем биогаса угљендиоксид (CO2) се такође ослобађа, али главна разлика у 
односу на фосилна горива се огледа у томе што је угљендиоксид у биогасу недавно 
апсорбован из атмосфере фотосинтетском активношћу биљака. Према томе, циклус 
угљеника са затвара у веома кратком року (од једне дo неколико година).  

Свуда где постоји отпадна органска материја која се не користи, него се одлаже као отпад, или се 
разграђује природним путем, при чему често долази и до загађења отпадних вода и ваздуха, 
може се применити биогасно постројење у коме се, путем контролисане анаеробне разградње, 
од ове материје производи гориви гас, биогас и отпадне материје у течном и чврстом стању. Овај 
отпад је таквог састава да служи за прихрањивање обрадивих површина. После процеса 
ферментације течна фаза отпадних материја се директно убацује у отворену лагуну или у 
резервоаре који су постављени на возилима и директно се возе на њиве и распрскавају се по 
њима а чврсти отпад се директно избацује на возило и одвози се на њиве тако да нема никаквих 
негативних утицаја на воду, ваздух и земљу. 

Приликом израде пројектно техничке документације, неопходно је придржавати се: 

- Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) 
- Закона о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 36/10 и 10/13) 
- Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. Гласник 

РС“, бр. 71/10 и 6/11) 
- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 76/11) 
- Правилника о ветеринарско санитарним условима објеката за узгој и држање 

копитара, папкара, живине и кунића („Сл. Гласник РС“, бр. 81/2006) 

Ради заштите биодиверзитета аграрних површина и очувања квалитета ваздуха, подиже се 
заштитни зелени појас ободним делом парцеле према околним површинама. 

Предност се даје аутохтоним врстама које су прилагођене локалним педолошким и климатским 
условима, а избегавају се инвазивне врсте.   

8.3 MEРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
Циљеви, познати као "20-20-20", постављају три кључна циља за ЕУ до 2020. године: 

- Смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште за 20% у односу на ниво из 1990. 
године; 

- Повећање удела потрошње енергије из обновљивих извора на 20%; 
- Повећање енергетске ефикасности за 20%. 

Циљеви 20-20-20 представљају интегрисан приступ политици климе и енергије која има за циљ 
борбу против климатских промена, повећање енергетске безбедности ЕУ и јачање њене 
конкурентности. Поменуте циљеве поставили су лидери ЕУ у марту 2007. године, када су се 



 

обавезали да учине да Европа постане високо енергетски ефикасна економија са ниским 
емисијама угљеника, а усвојени су кроз климатско-енергетски пакет 2009. године. ЕУ такође нуди 
да повећа своје смањење емисија на 30% до 2020. године уколико се остале кључне привреде 
такође обавежу да преузму праведан део напора у смањењу глобалних емисија. 

Као што је наведено у тачки 8.2. биогасно постројење има низ позитивних утицаја на животну 
средину који уједно утичу на сва три циља, позната као „20-20-20“. 

У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова 
енергетске ефикасности зграда, планира се и израда Елабората ЕЕ у складу са Правилником о 
енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“ бр.61/2011). 

8.4 УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
У оквиру парцеле предвиђен је простор димензија 2.0 x 1.5 m за смештај једног контејнер 
запремине 1,1mЗ за одлагање комуналног отпада мешовитог састава. Простор за одлагање 
комуналног отпада планиран је уз прилазни пут.  

Подлога на којој се налази посуда за одлагање комуналног отпада планира се од тврдог 
материјала и глатке површине (асфалтирана, бетонирана или поплочана). Површину за смештај 
посуда у циљу заштите животне средине извести са благим нагибом за потребе одводње 
атмосферске воде. 

Инвеститор је у обавези да склопи уговор са надлежним предузећем за збрињавање, односно 
одвожење угинулих животиња у складу са прописима из области ветеринарства. 

9 МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА 

Предметни простор не налази се у непосредној околини непокретних културних добара, нити 
непокретности које уживају претходну заштиту.  

Уколико се приликом извођења земљаних и грађевинских радова наиђе на предмете 
археолошке природе, инвеститор је дужан да заустави радове и о обавести Покрајински заводи 
за заштиту споменика културе. 

Евентуално пронађена палентолошка и геолошка документа која би могла да представљају 
заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе. 

- На предметном простору нема заштићених природних добара. 

10 ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА 
ОПШТИ ПОДАЦИ О БИОГАСНИМ СТАНИЦАМА 

Намена биогасних станица је да производе електричну и топлотну енергију сагоревањем 
биогаса произведеног анаеробном ферментацијом енергетске сировине. Биомаса ће се 
производити углавном од органског отпада од това стоке (ђубре од говеда, течни 
стајњак)и од кукурузне силаже., а могуће је и од секундарних извора биомасе из 
прехрамбене индустрије, као што су нпр. одресци шећерне репе, талог из пивара, помије 
из дестилерија и сл.  



 

Основни циљ је производња електричне енергије и њен пласман преко дистрибутивне 
мреже. Добијена топлотна енергија може се искористити за потребе грејања одређених 
простора, сушење воћа и биља и слично. 

Биогас, као производ анаеробне ферментације биомасе ће бити сагореван у гасним  
моторима. Сагоревањем се добија механичка и топлотна енергија. Механичка енергија 
ће се преко вратила преносити на генераторе електричне струје. Део топлотне енергије 
ће бити одвођен системом хлађења, део ће се користити за загревање ферментора, а 
остатак се може користити за грејање односно за друге технолошке намене . Овакав 
технолошки процес се назива когенерација. Технолошка целина – мотор са унутрашњим 
сагоревањем и електрични генератор сачињавају когенеративну јединицу. Пројектом је 
планирана једна биогасна станица са когенеративном јединицом, постројењем и 
опремом, све до испоручивања електричне снаге у електричну мрежу. 

Главни производ ферментације је биогас са садржајем метана 50-55%. Састав биогаса је 
приказан у следећој табели: 

 

Гасовите компоненте биогаса Хемијска формула Проценат садржине 
Метан CH4 40-75 % 
Угљен-диоксид CO2 25-55 % 
Водена пара H2O 0-10 % 
Азот N2 0-5 % 
Кисеоник O2 0-2 % 
Водоник H2 0-1 % 
Aмонијак NH3 0-1 % 
Водоник сулфид H2S 0-1 % 

 

Произведена електрична енергија ће бити испоручивана у дистрибутерску мрежу у 
складу са условима надлежног предузећа за пренос електричне енергије.  

Финални производ после ферментације (течни супстрат) је квалитетно органско ђубриво 
који ћ бити складиштен у лагуни, одакле ће бити апликован у пољопривредно земљиште, 
по важећој регулативи. 

Пројекат БГС се заснива на затвореном циклусу материја, које улазе у процес 
производње обновљиве енергије.  

У грађевинском смислу објекти нису посебно захтевни осим што их карактеришу 
одређене специфичности.  

ОПИС ПРОЦЕСА У БИОГАСНОМ ПОСТРОЈЕЊУ 

Планирано биогасно постројења служи за производњу енергије из течног стајњака 
говеда и свиња као и кукурузне силаже. У ту сврху биће коришћен течни стајњак из 
сопственог газдинства на суседној парцели у власништву ОЗЗ CАСТRO COP. Биогас 
произведен анаеробном разградњом органских материја ће се даље користити у 
когенеративном постројењу  / CHP контејнеру. Тако ће се производити електрична и 
топлотна енергија које ће се продавати односно користити за сопствену потрошњу. Услед 
процеса разградње у току формирања биогаса остварује се значајно побољшање 
квалитета ферментираног супстрата што се веома позитивно одражава на његов квалитет 
као ђубриво. 



 

У око 40° Ц топлом ферментору се у мезофилном режиму рада одвија биохемијски 
процес разградње. Различити сојеви бактерија сукцесивно разграђују органске материје 
у улазном материјалу и у последњем кораку разградње производе биогаса (хидролиза, 
ацидогенеза, ацетогенеза и формирање метана). Течни стајњак сакупљен у предјами се 
преко потапајућих центрифугалних пумпи транспортује у ферментор. Упумпавање се 
врши испод нивоа течности у ферментору тако да се спречава издвајање гаса. Сифон у 
ПВЦ-потисном воду ДН 150 спречава издвајање гаса када пумпа не ради.  

Преко  уређаја  за унос супстрата унос чврсте материје/ пуњење силажни кукуруз се 
заједно уноси у ферментор. 

Супстрат се загрева и након неколико дана почиње да ферментира. При томе се органска 
маса која је у односу на воду лакша разграђује и полако таложи на дну. Неферментисани 
материјал остаје у горњем делу ферментора. Сада се дневним дотуром свежег супстрата 
ферментисани материјал преко преливног вода у пумпној станици број 1 истискује из 
главног ферментора у пост- ферментор и одатле даље у лагуну путем пумпе у пумпној 
станици број 2. 

Тако се у ферментору формирају различити слојеви који по себи одражавају различит 
степен ферментације. На врху се налази свежа маса, па све до дна ферментора на коме 
се ферментисани супстрат потискује кроз прелив.  

Главни и пост-ферментор изведени су од армираног бетона са изолованим зидовима. 
Главни ферментор има бетонски кров, док пост-ферментор поседује кров са двоструком 
мембраном унутар које се складишти гас (укупан складишни капацитет око 1.310 м 3. 

Биогас произведен овим процесом се гасоводом спроводи у Когенеративно (BHKW) 
постројење смештено u CHP контејнеру где се путем гасних мотора и генератора 
претвара у Електричну и топлотну енергију. 

До предметне парцеле приступа се са саобраћајнице (некатегорисаног пута - општинског 
пута) на к.п. 4481 К.О. Равно Село. 

Терен предметне локације је скоро хоризонталан. Висинска кота на простору где се 
планира електрана је у просеку 82.00 мнв 

Повезивање планираних садржаја унутар комплекса биоелектране решава се 
пројектовањем интерних саобраћајница. У оквиру биоелектране планирано је три 
паркинг места. Објекти биоелектране су слободностојећи. У оквиру комплекса 
планирани су платои око објеката и, као и манипулативни платои, као и површине под 
зеленилом. 

Предвиђена је изградња следећих објеката: 
1. Предјама 
2. Ферментор 
3. Постферментор 
4. Плато за опрему  
5. Лагуна 
6. BHKW контејнер 
7. ТЕХНИЧКИ контејнер 
8. Пумпна станица 
7. Генераторска трафостаница 
Саобраћајне и манипулативне површине 



 

ОБЛИКОВНЕ, ПРОГРАМСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКАТА, 
КОНСТРУКЦИЈА И ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 

1. ПРЕДЈАМА - Објекат је кружни у основи, пречника 6.50m, висине 4.00m са дубином дна 
на 1.00 m у односу на коту терена. Површина објекта је 70.88m2. Запремина објекта је 
113m3. Објекат је смештен на парцели према приложеном ситуационом решењу у 
непосредној близини пумпне станице, ферментора и пост-ферментора. Објекат је 
планиран као монолитини армирано бетонски резервоар који служи као складиште за 
неферментисани течни стајњак из кога се биогасно постројење пуни истим преко 
потапајуће центрифугалне пумпе смештене у подстаници. Од опреме, у предјами се 
налазе уређај за контролу нивоа напуњености / заштита од преливања и детектор 
цурења са контролном цеви. 

2. ФЕРМЕНТОР је објекат од армираног бетона кружне основе спољног пресека 16.76m 
(унутрашњег пресека 16м), корисне висине 6,0м и нето запремине 1105м3.Укопан је у 
земљу око 0.5m (кота дна резервоара). Кровна плоча и подна плоча су од 
водонепропусног армираног бетона МБ30, водонепропусности В4 двоструко армиран 
мрежастом арматуром МАГ 500/560 и ребрастом квалитета РА400/500 димензија према 
статичком прорачуну. Зидови су од водонепропусног бетона МБ40 и водонепусности В4. 

За заштиту од појаве агресивног дејства на арматуре предвиђен је заштитни слој од 
3.5cm, напрслине макс 0.15mm са додацима одговарајућих адитива дефинисаних 
пројектом бетона. 

Доња плоча ферментора постављена је на претходно припремљеној туцаничкој подлози 
д=25cm Мс=25МPа и слоју бетона за изравнавање површине д=8cm на који се поставља 
термоизолација од стиропора д=8cm посебне чврстоће и носи ознаку XPS 50. Изнад 
стиропора поставља се ПВЦ фолија ради спречавања сегрегације при уградњи и заштите 
стиропора од влаге. 

Спој зида и темељне плоче ради спречавања евентуалног отицања течности за 
ферментацију решен је постављањем две «сика» траке по целом обиму ферментора у 
зависности од технологије ливења зидова на висини прекида армирања такође се 
постављају «sika» траке. 

Прстен ферментора формира се израдом унутрашњег зида кружне основе пречника 
16.0m.У самом центру урађен је ослоначки стуб пречника 60cm са вутом при врху ради 
ослањања кровне плоче. 

Објекат ферментора је из технолошких и експлоатационих разлога обложен 
термоизолацијом у потпуности. Испод доње плоче постављена је термоизолација од 
тврдог стиропора квалитета и ознаке XPS50 дебљине д=8 cm. Кровна плоча облаже се 
стиропором XPS 30, а зидови тврдим стиропором (30gr) оба дебљине 8cm.Завршна 
облога зидова је фасадним нископрофилисаним лимом,нерђајућим у зеленој боји 
директно везани за бетонски зид. Кровна плоча се после постављања стиропора  
пресвлачи лакоармираном бетонском плочом д=10cm. Изнад стиропора поставља се 
ПВЦ фолија ради спречавања сегрегације при уградњи и заштите стиропора од влаге. 

Унутрашњост ферментора у горњем делу (гасној зони) обложена је специјалном 
заштитном фолијом типа «wiretarp» која се поставља још при шаловању горњег дела 
зида и кровне плоче. Заштита бетона је епоксидна смола 1,2kg/m2. 

Уградњу бетона вршити у оплати која није међусобно повезана равномерним 
наливањем по обиму зидова тако да каскада не буде већа од 35cm.Користити агрегат 



 

ситнијих фракција како би се добио што компактнији, пластичнији бетон, који 
минимизира појаву пора. На местима продора уграђивати готове фазонске елементе 
како би се задржало водонепропусно својство бетона. 

Одвод атмосферске воде решен је олучним вертикалама, док је хоризонтални   део олука 
урађен у завршној бетонској плочи по обиму из којег се фазонским елементом од 
нерђајуће цеви –колена вода изводи до вертикале. Атмосферске воде из вертикалних 
олука изливају се на зелене површине око ферментора. 

У ферментору је предвиђена следећа опрема: детектор цурења са контролном цеви (2 
ком), мешалица са лопатицама снаге 11 kW, челични грејачи (по 2 завоја, три грејна 
круга), уређаји за пуњење, заштита од притиска и надпритиска, прозори (2), гасно 
непропусни висински подесив прелив, и заштитник од препуњавања. 

3. ПОСТФЕРМЕНТОР је објекат од армираног бетона кружне основе спољног пресека 
18.76m (унутрашњег пресека 18м), корисне висине 6,0м и нето запремине 1908м3. 
Укопан је у земљу око 1,0m (кота дна резервоара). Подна плоча је од водонепропусног 
армираног бетона МБ30, водонепропусности В4 двоструко армиран мрежастом 
арматуром МАГ 500/560 и ребрастом квалитета РА400/500 димензија према статичком 
прорачуну. Зидови су од водонепропусног бетона МБ40 и водонепусности В4. 

Кров ферментора је изведен као кров са двоструком мембраном у облику 1 /4 куполе 
изнад пост ферментора, који служи као резервоар за гас. 

За заштиту од појаве агресивног дејства на арматуре предвиђен је заштитни слој од 
3.5cm, напрслине макс 0.15mm са додацима одговарајућих адитива дефинисаних 
пројектом бетона. 

Доња плоча ферментора постављена је на претходно припремљеној туцаничкој подлози 
д=25cm Мс=25МPа и слоју бетона за изравнавање површине д=8cm на који се поставља 
термоизолација од стиропора д=8cm посебне чврстоће и носи ознаку XPS 50. Изнад 
стиропора поставља се ПВЦ фолија ради спречавања сегрегације при уградњи и заштите 
стиропора од влаге. 

Спој зида и темељне плоче ради спречавања евентуалног отицања течности за 
ферментацију решен је постављањем две «сика» траке по целом обиму ферментора у 
зависности од технологије ливења зидова на висини прекида армирања такође се 
постављају «sika» траке. 

Прстен ферментора формира се израдом унутрашњег зида кружне основе пречника 
16.0m.У самом центру урађен је ослоначки стуб пречника 80cm са вутом при врху ради 
ослањања конструкције крова - резервоара за гас у виду 1/4 куполе са двоструком 
гаснонепропусном мембраном. 

Објекат ферментора је из технолошких и експлоатационих разлога обложен 
термоизолацијом у потпуности. Испод доње плоче постављена је термоизолација од 
тврдог стиропора квалитета и ознаке XPS50 дебљине д=8 cm.Кровна плоча облаже се 
стиропором XPS 30, а зидови тврдим стиропором (30gr) оба дебљине 8cm.Завршна 
облога зидова је фасадним нископрофилисаним лимом,нерђајућим у зеленој боји 
директно везани за бетонски зид. Кровна плоча се после постављања стиропора  
пресвлачи лакоармираном бетонском плочом д=10cm. Изнад стиропора поставља се 
ПВЦ фолија ради спречавања сегрегације при уградњи и заштите стиропора од влаге. 



 

Унутрашњост ферментора у горњем делу (гасној зони) обложена је специјалном 
заштитном фолијом типа «wiretarp» која се поставља још при шаловању горњег дела 
зида и кровне плоче. Заштита бетона је епоксидна смола 1,2kg/m2. 

Уградњу бетона вршити у оплати која није међусобно повезана равномерним 
наливањем по обиму зидова тако да каскада небуде већа од 35cm.Користити агрегат 
ситнијих фракција како би се добио што компактнији, пластичнији бетон, који 
минимизира појаву пора. На местима продора уграђивати готове фазонске елементе 
како би се задржало водонепропусно својство бетона. 

Одвод атмосферске воде решен је олучним вертикалама, док је хоризонтални   део олука 
урађен у завршној бетонској плочи по обиму из којег се фазонским елементом од 
нерђајуће цеви –колена вода изводи до вертикале. Атмосферске воде из вертикалних 
олука изливају се на зелене површине око ферментора. 

У пост ферментору је предвиђена следећа опрема: детектор цурења са контролном цеви 
(4), Кров са двоструком мембраном у облику 1/4 куполе, Потпапјућа мешалица, заштита 
од надпритиска и потпритиска, прозори (2), заштита од препуњавања. 

Резервоар за гас: 

Као што је већ споменуто, резервоар за гас изведен је у виду крова са двоструком 
мембраном у облику 1 /4 куполе изнад пост ферментора. Резервоар поседује укупну 
запремину од око 1.310 м3. Кров се састоји од једнемембранске фолије као заштите од 
временских прилика и једне мембранске фолије за складиштење гаса као и вентилатор 
за удувавање ваздуха. Резервоар гаса поседује механички уређај за мерење нивоа 
напуњености. Радни притисак износи до +3мбар / -2 мбари. Материјал резервоара је 
гасно непропусан, тешко запаљив, отпоран на притисак, отпоран на медије, УВ-зраке, 
температуру и временске прилике. Скице и фотографије крова са двоструком 
мембраном дате су у прилогу.  

Ако КГП ради са снагом од 210 кW ел., троши се око 95м3/х биогаса. Тако у случај у 
сметњи гасног мотора у резервоару гаса постоје резерве за око 10 сати (при томе се 
полази од тога да је резервоар гаса већ 25% напуњен). 

4. ПЛАТО ЗА ОПРЕМУ са навозном рампом 

Плато за опрему израђен је од армираног бетона на висини 3.10м у односу на коту 
терена.  Површина платоа је 77,45 м2. Служи за смештање уређаја за убацивање чврстог 
стајњака И силажне масе у ферментор. Због висине на којој је планиран плато 
пројектовани су потпорни армиранобетонски зидови. 

Навозна рампа у нагибу од 14.8% планирана је за приступ платоу са опремом за унос 
сировина. Дужина навозне рампе је око 26м како би савладала висинску разлику од 
3.10м. Планирано је да се рампа изведе насипањем материјала од ископа на осталим 
објектима. Горњи слој је планиран набијањем земље и 50 цм туцаника. 

5. ЛАГУНА служи за смештај течног супстрата по завршеној ферментацији. Зидови лагуне 
су од земљаног насипа. Лагуна је димензија у основи 25,0х35,0 м. Висина од укопаног 
дна до круне насипа износи 5,0м.Насип мора бити добро набијен од материјала делом 
из ископа дна лагуне, а делом од ископа на осталим објектима. Зидови и дно са 
унутрашње стране облажу се вишеслојним фолијама високе густине, одговарајуће 
хемијске отпорности, са добрим механичким и хидрауличким карактеристикама. 



 

6. BHKW КОНТЕЈНЕР је у основи димензија 8.00 х 2.5м висине 3м смештен на парцели 
према приложеном ситуационом решењу. Површина објекта износи 20.00 м2.  

Објекат представља метални контејнер изолован од буке који се поставља на АБ темељне 
траке пресека 0.5х0.5м, дужине 3.30м, у делу парцеле који је за то предвиђен. У објекту 
се налази когенеративно постројење односно мотор који производи електричну енергију 
са додатном опремом (мотор снаге 75кkW, синхрони генератор, резервни хладњак, 
аутоматски прекидач за заустављање у случају мањка гаса, разводни орман за контролу 
генератора, даљински надзор преко мобилног телефона код сметњи, прекидач за хитне 
случајеве, измењивач топлоте отпадног гаса, плочасти измењивач топлоте за расхладну 
воду, разводни орман за регулисање и контролу мотора). Контејнер има једну 
просторије.  

7. ТЕХНИЧКИ КОНТЕЈНЕР је у основи димензија 6.00 х 2.5м, висине 2.8м смештен на 
парцели према приложеном ситуационом решењу. Површина објекта износи 15.00 м2.  

Објекат представља метални контејнер изолован од буке који се поставља на АБ темељне 
траке пресека 0.5х0.5м, дужине 3.30м, у делу парцеле који је за то предвиђен.  

У објекту се налази једна просторија у којој је смештена опрема за управљање биогасним 
постројењем. 

8. ПУМПНА СТАНИЦА је затворена наткривена међуконструкција од бетона између 
ферментора, пост-фементора и предјаме и служи за смештај пумпе и цевовода за 
транспорт супстрата из ферментора у постеферментор, као и течног стајњака из предјаме 
у ферментор. Дно објекта је за 0.50м ниже од дна ферментора. У објекту су смештени и 
пумпа за густи течни стајњак за пуњење буради, као и детектор нивоа напуњености. 

9. ГЕНЕРАТОРСКА ТРАФОСТАНИЦА планирана је као типска монтажна бетонска 
трафостаница димензија 4,30 м X 5,06 м висине 3.25 м. 

Зграда ТС састоји се од једне просторије, и гради се састављањем типских 
армиранобетонских елемената чиме су радови на месту постављања своде на минимум. 
Трансформаторска станица је практично затворена, па је постигнута максимална заштита 
електроенергетског постројења од оштећења и заштите од директног додира делова под 
напоном. Кућиште је израђено од предфабрикованих бетонских елемената и не тражи 
никакво спољашње одржавање. Сви армирано-бетонски елементи израђени су од 
квалитетног армираног бетона МБ - 300 у челичној оплати. Под трансформаторске 
станице је израђен од армирано-бетонских подних плоча на којима су постављени 
отвори за ВН и НН постројење као и отвори за лакше увођење каблова. Ови последњи се 
после монтаже прекривају ребрастим лимом који се спаја са уземљењем, као и сви 
отвори у манипулативном простору у које би човек могао упасти.  

Испод подне плоче, а испод трансформаторског, СН и НН постројења постоји корисни 
међупростор од 0.5м ради лакшег свођења каблова. Да не би дошло до раста вегетације 
(трава и сл.) земља испод подне плоче се прекрива слојем шљунка дебљине 10цм. Ради 
лакшег увођења каблова, на прелазу кабловског рова у саму ТС постављају се каблови на 
дубини од 0.8м.  

Око објекта је израђен тротоар од бетонских плоча дебљине 8цм, а међупростори су 
заливени битуменом. Монтажно бетонска трансформаторска станица је модуларног типа 
какве прописује надлежна електро дистрибуција 

 



 

11 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Урбанистички пројекат је израђен у пет истоветних примерака и састоји се од текстуалног дела,  
графичког дела и других прилога. 

Три примерка се уручују инвеститору, један задржава Општинска управа, а један примерак остаје 
у архиви обрађивача. 

Сходно члану 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021), орган јединице 
локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да је урбанистички пројекат није 
у супротности са важећим планским документом и законом о планирању и изградњи и 
подзаконским актима донетим на основу тог закона. 

Потврђен Урбанистички пројекат представља основ за подношење захтева за израду и издавање 
Локацијских услова. Планираној изградњи не може се приступити на основу издатих Локацијских 
услова, већ након добијања Грађевинске дозволе на основу одговарајуће техничке и 
инвестиционе документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни урбаниста: 
 

___________________________ 
Рудић Ивана, дипл.инж.арх. 
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1. PROJEKAT ARHITEKTURE 

Investitor: ОZZ "CASTRO COP", Maršala Tita br. 86, Kulpin 

Objekat: 
Objekti za proizvodnju električne energije 
Bioenergana snage 0.2MW 
Katastarska parcela br. 3866/2 KO Ravno Selo 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR - idejno rešenje (izmena) 

Naziv i oznaka dela projekta: 1. projekat arhitekture 

Za građenje/izvođenje radova: Nova gradnja 

Projektant: JP ZAVOD ZA URBANIZAM ŠID 
Šid, ul. Kneza Miloša 2/1 

Odgovorno lice projektanta: 
Milan Jandrić 

  

 

 

Glavni projektant: Rudić Ivana, dipl.ing.arh. 
Broj licence: 300 I812 10 

  

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 06-237/2021 

Mesto i datum: Šid, jul 2021. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture 

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture 

1.5. Tekstualna dokumentacija projekta arhitekture 

1.6. Numerička dokumentacija projekta arhitekture 

1.7. Grafička dokumentacija projekta arhitekture 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1.3 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128.Zakona o planiranju i izgradnji (‘‘Službeni glasnik RS’’, br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka 
US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, 
načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019 ) kao 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

 
za izradu arhitektonskog projekta idejnog rešenja (izmena) za izgradnju  bioenergane snage 0,2 
MW na kat.par. br. 3866/2 КО Ravno Selo određuje se: 
 

Rudić Ivana dipl.ing. arh. 
 

 

Projektant: 
JP ZAVOD ZA URBANIZAM ŠID 
Šid, ul. Kneza Miloša 2/1 

Odgovorno lice/zastupnik: Milan Jandrić 

 Potpis: 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 07-283/2020-1 

Mesto i datum: Šid, jul 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
 
Odgovorni projektant arhitektornskog projekta idejnog rešenja (izmena) za izgradnju  bioenergana 
snage 0,2 MW na kat.par. br. 3866/2 КО Ravno Selo 

 
Rudić Ivana, dipl.ing.arh. 

 
I Z J A V LJ U J E M 

- da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

- da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama 
kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
Odgovorni projektant: Rudić Ivana, dipl.ing.arh. 

Broj licence: 300 I812 10 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 07-283/2020-1 
Mesto i datum: Šid, jul 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
TEHNIČKI OPIS 
Izmena idejnog rešenja radi se zbog: 

- Promene namene objekta br.4 koji je u dobijenoj građevinskoj dozvoli definisan kao trenč 
silos sa unosnim sistemom, ovim projektom menja namenu u PLATO ZA OPREMU do kog 
se pristupa putem navozne rampe 

- Planira se izgradnja još jednog objekta kontejnerskog tipa, objekat br.7 TEHNIČKI 
KONTEJNER. 

- Trafostanica je u dobijenoj građevinskoj dozvoli bila objekat br.7, sad je objekat br.9 i 
promenjen je položaj  i gabarit kao što je prikazano na situaciji. 

- BHKW kontejner je drugačijih dimenzija u odnosu na objekat za koji je dobijena 
građevinska dozvola i promenjen je položaj kao što je prikazano na situaciji. 

- Projekti instalacija, tehnološki projekat i projekat saobraćajnica su korigovani u skladu sa 
novim situacionim rešenjem. 

 
OPŠTI PODACI I LOKACIJI OBJEKTA 

 
Parcela koja je predmet projekta nalazi se van granice građevinskog područja naselja Ravno selo, opština 
Vrbas.  

Granica obuhvata projekta poklapa se sa granicom katastarske parcele br. 3866/2 u k.o. Ravno selo, 
Opština Vrbas.  

Površina obuhvata je 1ha 05a. 

Predmetni prostor graniči sa sledećim kat. parcelama: 

- sa severozapadne strane strane sa kat.par. br.4481 k.o. Ravno Selo (nekategorisani put); 

- sa severoistoče i jugoistočneužne strane sa kat.parcelom br. 3866/1 k.o. Ravno Selo; 

- sa jugozapadne zapade strane sa kat. parcelom br.3867,  k.o.Ravno Selo. 

Na parceli ne postoje izgrađeni objekti. 

Uz jugozapadnu granicu , parcelom prolazi poljski put. 

Na susednoj parceli 3866/1  postoje izgrađeni objekti farme.  

Na osnovu Izvoda iz lista nepokretnosti broj 1089 k.o. Čestereg, predmetna parcela je u zadružnoj svojini 
„OZZ CASTRO - COOP", Maršala Tita br.86, Kulpin. 

 

Podaci o postojećoj parceli 
Broj 
parcele 

Potes ili ulica Način korišćenja i katastarska 
klasa 

površina 

ха а m2 
3866/2 Livade 1 Zemljište uz zgradu ili objekat  76 29 
 Livade 1 Pašnjak 1. klase  6 96 
 Livade 1 Pašnjak 1. klase  21 75 
UKUPNA POVRŠINA 1 05 00 

 
OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
Na predmetnoj parceli ne postoje postojeći objekti. Na susednoj parceli postoje izgrađeni objekti 
farme u vlasništvu investitora. Većinu parcele čini poljoprivredno zemljište (pašnjak), dok na 
jugozapadnom delu parcele, uz samu parcelu 3867 KO Ravno Selo (takođe u korišćenju investitora) 
prolazi poljski put koji se koristi za tehnički ulaz farme. 
 
 
 



Ukupna površina parcele: 10500 m2  
Ukupna bruto građevinska površina 1577,65 m2 15,03% 
Ukupna neto površina objekta 1517,58 m2 14,45% 
Spratnost (P) prizemlje  
Interne saobraćajnice  1008,04 m2  
Parking 35,85 m2 

2137,74 m2 
20,36% 

Manipulativni platoi 544,80 m2 
Navozna rampa 180,90 m2 
Postojeći poljski put 368,16 m2 
Zelene površine 6346,06 m2  6787,61 m2 

64,62 % Obradivo zemljište 438,57 m2 
Indeks zauzetosti 15 %  
Indeks izgrađenosti 0.15  

 
Građevinska linija predmetnog objekta je na rastojanju od minimalno 10m od katastarske parcele 
4481 k.o. Ravno Selo (opštinski put), a sa jugoistočne strane građevinska linija je udaljena min. 
10m od granice susedne parcele.  
 
OPŠTI PODACI O BIOGASNIM STANICAMA 
Namena biogasnih stanica je da proizvode električnu i toplotnu energiju sagorevanjem biogasa 
proizvedenog anaerobnom fermentacijom energetske sirovine. Biomasa će se porizvoditi 
uglavnom od organskog otpada od tova stoke (đubre od goveda, tečni stajnjak)i od kukuruzne 
silaže., a moguće je i od sekundarnih izvora biomase iz prehrambene industrije, kao što su npr. 
odresci šećerne repe, talog iz pivara, pomije iz destilerija i sl.  
Osnovni cilj je proizvodnja električne energije i njen plasman preko distributivne mreže. Dobijena 
toplotna energija može se iskoristiti za potrebe grejanja određenih prostora,sušenje voća i bilja i 
slično. 
Biogas, kao proizvod anaerobne fermentacije biomase će biti sagorevan u gasnim  motorima. 
Sagorevanjem se dobija mehanička i toplotna energija. Mehanička energija će se preko vratila 
prenositi na generatore električne struje. Deo toplotne energije će biti odvođen sistemom 
hlađenja, deo će se koristiti za zagrevanje fermentora, a ostatak se može koristiti za grejanje 
odnosno za druge tehnološke namene . Ovakav tehnološki proces se naziva kogeneracija. 
Tehnološka celina – motor sa unutrašnjim sagorevanjem i električni generator sačinjavaju 
kogenerativnu jedinicu. Projektom je planirana jedna biogasna stanica sa kogenerativnom 
jedinicom, postrojenjem i opremom, sve do isporučivanja električne snage u električnu mrežu. 
Glavni proizvod fermentacije je biogas sa sadržajem metana 50-55%. Sastav biogasa je prikazan u 
sledećoj tabeli: 
 

Gasovite komponente biogasa Hemijska formula Procenat sadržine 
Metan CH4 40-75 % 
Ugljen dioksid CO2 25-55 % 
Vodena para H2O 0-10 % 
Azot N2 0-5 % 
Kiseonik O2 0-2 % 
Vodonik H2 0-1 % 
Amonijak NH3 0-1 % 
Vodonik sulfid H2S 0-1 % 

 
Proizvedena električna energija će biti isporučivana u distributersku mrežu u skladu sa uslovima 
nadležnog preduzeća za prenos električne energije.  



Finalni proizvod posle fermentacije (tečni supstrat) je kvalitetno organsko đubrivo koji ć biti 
skladišten u laguni, odakle će biti aplikovan u poljoprivredno zemljište, po važećoj regulativi. 
Projekat BGS se zasniva na zatvorenom ciklusu materija, koje ulaze u proces proizvodnje 
obnovljive energije.  
U građevinskom smislu objekti nisu posebno zahtevni osim što ih karakterišu određene 
specifičnosti. 
 
OPIS PROCESA U BIOGASNOM POSTROJENJU 
 
Planirano biogasno postrojenja služi za proizvodnju energije iz tečnog stajnjaka goveda i svinja kao 
i kukuruzne silaže. U tu svrhu biće korišćen tečni stajnjak iz sopstvenog gazdinstva na susednoj 
parceli u vlasništvu OZZ CASTRO COP. Biogas proizveden anaerobnom razgradnjom organskih 
materija će se dalje koristiti u kogenerativnom postrojenju/CHP kontejneru. Tako će se proizvoditi 
električna i toplotna energija koje će se prodavati odnosno koristiti za sopstvenu potrošnju. Usled 
procesa razgradnje u toku formiranja biogasa ostvaruje se značajno poboljšanje kvaliteta 
fermentiranog supstrata što se veoma pozitivno odražava na njegov kvalitet kao đubrivo. 
U oko 40°C toplom fermentoru se u mezofilnom režimu rada odvija biohemijski proces razgradnje. 
Različiti sojevi bakterija sukcesivno razgrađuju organske materije u ulaznom materijalu i u poslednj 
em koraku razgradnje proizvode biogasa (hidroliza, acidogeneza, acetogeneza i formiranje 
metana). Tečni stajnjak sakupljen u predjami se preko potapajućih centrifugalnih pumpi 
transportuje u fermentor. Upumpavanje se vrši ispod nivoa tečnosti u fermentoru tako da se 
sprečava izdvajanje gasa. Sifon u PVC-potisnom vodu DN 150 sprečava izdvajanje gasa kada pumpa 
ne radi.  
Preko  uređaja  za unos supstrata u trenč silosu  unos čvrste materije/ punjenje) silažni kukuruz se 
zajedno unosi u fermentor. 
Supstrat se zagreva i nakon nekoliko dana počinje da fermentira. Pri tome se organska masa koja 
je u odnosu na vodu lakša razgrađuje i polako taloži na dnu. Nefermentisani materijal ostaje u 
gornjem delu fermentora. Sada se dnevnim doturom svežeg supstrata fermentisani materijal 
preko prelivnog voda u pumpnoj stanici broj 1 istiskuje iz glavnog fermentora u post- fermentor i 
odatle dalje u lagunu putem pumpe u pumpnoj stanici broj 2. Tako se u fermentoru formiraju 
različiti slojevi koji po sebi odražavaju različit stepen fermentacije. Na vrhu se nalazi sveža masa, pa 
sve do dna fermentora na kome se fermentisani supstrat potiskuje kroz preliv.  
Fermentor i postfermentor izvedeni su od armiranog betona sa izolovanim zidovima. Fermentor 
ima betonski krov, dok postfermentor poseduje krov sa dvostrukom membranom unutar koje se 
skladišti gas (ukupan skladišni kapacitet oko 1.310 m 3. 
Biogas proizveden ovim procesom se gasovodom sprovodi u Kogenerativno (CHP) postrojenje 
smešteno u CHP kontejneru gde se putem gasnih motora i generatora pretvanar u Električnu i 
toplotnu energiju. 
 
Predviđena je izgradnja sledećih objekata: 

OBJEKAT 

Sprat
nost 
obje
kta 

Gabarit objekta Neto površina      
(m2) 

Bruto 
površina (m2)  

1 Predjama P Ø6.5                 28,28                 33,18  

2 Fermentor P Ø16.76               201,06               220,61  
3 Postfermentor P Ø18.76               254,47               276,41  

4 Plato za opremu P nepravilan oblik cca 9x7m         77,45              77,45  
5 Laguna P 35.0 x 25.0              875,00               875,00  

6 BHKW kontejner P 8.0 x 2.5                 17,94                 20,00  

7 TEHNIČKI kontejner P 6.0 x 2.5                13,34                 15,00  



8 Pumpna stanica P nepravilan oblik, prostor 
između fermentora 

               31,00                 38,24  

9 GTS (generatorska trafostanica) P 5,06 x 4.30                19,04                  21,76  

  UKUPNO:             
1.517,58  

              
1.577,65  

 
Do predmetne parcele pristupa se sa saobraćajnice (nekategorisanog puta - opštinskog puta) na 
k.p. 4481 K.O. Ravno Selo. 
Teren predmetne lokacije je skoro horizontalan. Visinska kota na prostoru gde se planira elektrana 
je u proseku 82.00 mnv 
Povezivanje planiranih sadržaja unutar kompleksa bioelektrane rešava se  projektovanjem internih 
saobraćajnica. U okviru bioelektrane planirano je tri parking mesta. Objekti bioelektrane su 
slobodnostojeći. U okviru kompleksa planirani su  platoi oko objekata i, kao i manipulativni platoi, 
kao i površine pod zelenilom. 
 
OBLIKOVNE, PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKATA, KONSTRUKCIJA I OPIS 
PREDVIĐENIH MATERIJALA 
 
1. PREDJAMA - Objekat je kružni u osnovi, prečnika 6.50m, visine 4.00m sa dubinom dna na 1.00m 
u odnosu na kotu terena. Površina objekta je 33.18 m2. Zapremina objekta je 113m3. Objekat je 
smešten na parceli prema priloženom situacionom rešenju u neposrednoj blizini pumpne stanice, 
fermentora i post-fermentora. Objekat je planiran kao monolitini armirano betonski rezervoar koji 
služi kao skladište za nefermentisani tečni stajnjak iz koga se biogasno postrojenje puni istim preko 
potapajuće centrifugalne pumpe smeštene u podstanici. Od opreme, u prejami se nalaze uređaj za 
kontrolu nivoa naponjenosti / zaštita od prelivanja i detektor curenja sa kontrolnom cevi. 
 

2. FERMENTOR je objekat od armiranog betona kružne osnove spoljnog preseka 16.76m 
(unutrašnjeg preseka 16m), korisne visine 6,0m i neto zapremine 1105m3. Ukopan je u zemlju oko 
0.5m ( kota dna rezervoara). Krovna ploča i podna ploča su od vodonepropusnog armiranog 
betona MB30,vodonepropusnosti V4 dvostruko armiran mrežastom armaturom MAG 500/560 i 
rebrastom kvaliteta RA400/500 dimenzija prema statičkom proračunu. Zidovi su od 
vodonepropusnog betona MB40 i vodonepusnosti V4. 

Za zaštitu od pojave agresivnog dejstva na armature predviđen je zaštitni sloj  od 3.5cm , aprsline 
maks 0.15mm sa dodacima odgovarajućih aditiva definisanih projektom betona. 

Donja ploča fermentora postavljena je na prethodno pripremljenoj tucaničkoj podlozi d=25cm 
Ms=25MPa i sloju betona za izravnavanje površine d=8cm na koji se postavlja termoizolacija od 
stiropora d=8cm posebne čvrstoće i nosi oznaku XPS 50. Iznad stiropora postavlja se PVC folija radi 
sprečavanja segregacije pri ugradnji i zaštite stiropora od vlage. 

Spoj zida i temeljne ploče radi sprečavanja eventualnog oticanja tečnosti za fermentaciju rešen je 
postavljanjem dve «sika» trake po celom obimu fermentora u zavisnosti od tehnologije livenja 
zidova na visini prekida armiranja takođe se postavljaju «sika» trake. 

Prsten fermentora formira se izradom unutrašnjeg zida kružne osnove prečnika 16.0m.U samom 
centru urađen je oslonački stub prečnika 60cm sa vutom pri vrhu radi oslanjanja krovne ploče. 

Objekat fermentora je iz tehnoloških i eksploatacionih razloga obložen termoizolacijom u 
potpunosti. Ispod donje ploče postavljena je termoizolacija od tvrdog stiropora kvaliteta i oznake 
XPS50 debljine d=8 cm. Krovna ploča oblaže se stiroporom XPS 30, a zidovi tvrdim stiroporom 
(30gr) oba debljine 8cm. Završna obloga zidova je fasadnim niskoprofilisanim limom, nerđajućim u 
zelenoj boji direktno vezani za betonski zid. Krovna ploča se posle postavljanja stiropora  presvlači 



lakoarmiranom betonskom pločom d=10cm. Iznad stiropora postavlja se PVC folija radi 
sprečavanja segregacije pri ugradnji i zaštite stiropora od vlage. 

Unutrašnjost fermentora u gornjem delu, visine 1m mereno od plafona, (gasna zona) premazuje se 
zaštitnim premazom. Premazuju se zidovi i centralni stub u istoj visini. 

Ugradnju betona vršiti u oplati koja nije međusobno povezana ravnomernim nalivanjem po obimu 
zidova tako da kaskada nebude veća od 35cm. Koristiti agregat sitnijih frakcija kako bi se dobio što 
kompaktniji, plastičniji beton, koji minimizira pojavu pora. Na mestima prodora urađivati gotove 
fazonske elemente kako bi se zadržalo vodonepropusno svojstvo betona. 

U fermentoru je predviđena sledeća oprema: detektor curenja sa kontrolnom cevi (2 
kom),mešalica sa lopaticama snage 11 kW, čelični grejači(po 2 zavoja, tri grejna kruga), uređaji za 
punjenje, zaštita od pritiska i nadpritiska, prozori (2), gasno nepropusni visinski podesiv preliv, i 
zaštitnik od prepunjavanja. 

3. POSTFERMENTOR je objekat od armiranog betona kružne osnove spoljnog preseka 18.76m 
(unutrašnjeg preseka 18m), korisne visine 6,0m i neto zapremine 1908m3. Ukopan je u zemlju oko 
1,0m (kota dna rezervoara). Podna ploča je od vodonepropusnog armiranog betona 
MB30,vodonepropusnosti V4 dvostruko armiran mrežastom armaturom MAG 500/560 i rebrastom 
kvaliteta RA400/500 dimenzija prema statičkom proračunu.Zidovi su od vodonepropusnog betona 
MB40 i vodonepusnosti V4. 

Krov fermentora je izveden kao krov sa dvostrukom membranom u obliku 1 /4 kupole  iznad post 
fermentora, koji služi kao rezervoar za gas. 

Za zaštitu od pojave agresivnog dejstva na armature predviđen je zaštitni sloj  od 3.5cm , aprsline 
maks 0.15mm sa dodacima odgovarajućih aditiva definisanih projektom betona . 

Donja ploča fermentora postavljena je na prethodno pripremljenoj tucaničkoj podlozi d=25cm 
Ms=25MPa i sloju betona za izravnavanje površine d=8cm na koji se postavlja termoizolacija od 
stiropora d=8cm posebne čvrstoće i nosi oznaku XPS 50. Iznad stiropora postavlja se PVC folija radi 
sprečavanja segregacije pri ugradnji i zaštite stiropora od vlage. 

Spoj zida i temeljne ploče radi sprečavanja eventualnog oticanja tečnosti za fermentaciju rešen je 
postavljanjem dve «sika» trake po celom obimu fermentora u zavisnosti od tehnologije livenja 
zidova na visini prekida armiranja takođe se postavljaju «sika» trake. 

Prsten fermentora formira se izradom unutrašnjeg zida kružne osnove prečnika 16.0m.U samom 
centru urađen je oslonački stub prečnika 80cm sa vutom pri vrhu radi oslanjanja konstrukcije krova 
- rezervoara za gas u vidu 1/4 kupole sa dvostrukom gasnonepropusnom membranom. 

Objekat fermentora je iz tehnoloških i eksploatacionih razloga obložen termoizolacijom u 
potpunosti.Ispod donje ploče postavljena je termoizolacija od tvrdog stiropora kvaliteta i oznake 
XPS50 debljine d=8 cm.Krovna ploča oblaže se stiroporom XPS 30, a zidovi tvrdim stiroporom 
(30gr) oba debljine 8cm.Završna obloga zidova je fasadnim niskoprofilisanim limom,nerđajućim u 
zelenoj boji direktno vezani za betonski zid.Krovna ploča se posle postavljanja stiropora  presvlači 
lakoarmiranom betonskom pločom d=10cm. Iznad stiropora postavlja se PVC folija radi 
sprečavanja segregacije pri ugradnji i zaštite stiropora od vlage. 

Unutrašnjost postfermentora u gornjem delu, visine 1m mereno od gornje ivice zida, (gasna zona) 
premazuje se zaštitnim premazom. Premazuju se zidovi i centralni stub u istoj visini. 

Ugradnju betona vršiti u oplati koja nije međusobno povezana ravnomernim nalivanjem po obimu 
zidova tako da kaskada nebude veća od 35cm.Koristiti agregat sitnijih frakcija kako bi se dobio što 
kompaktniji, plastičniji beton, koji minimizira pojavu pora.Na mestima prodora urađivati gotove 
fazonske elemente kako bi se zadržalo vodonepropusno svojstvo betona. 



Odvod atmosferske vode rešen je olučnim vertikalama, dok je horizontalni  deo oluka urađen u 
završnoj betonskoj ploči po obimu iz kojeg se fazonskim elementom od nerđajuće cevi –kolena 
voda izvodi do vertikale. Atmosverske vode iz vertikalnih oluka izlivaju se na zelene površine oko 
fermentora. 

U post fermentoru je predviđena sledeća oprema: detektor cuerenja sa kontrolnom cevi (4), Krov 
sa dvostrukom membranom u obliku 1/4 kupole, Potpapjuća mešalicas, zaštita od nadpritiska i 
potpritiska, prozori (2), zaštita od prepunjavanja. 

Skladište gasa ili Rezervoar za gas izveden je u vidu krova sa dvostrukom membranom u obliku 
1/4 kupole  iznad postfermentora. Rezervoar poseduje ukupnu zapreminu od oko 1.310 m3. Krov 
se sastoji od jednemembranske folije kao zaštite od vremenskih prilika i jedne membranske folije 
za skladištenje gasa kao i ventilator za uduvavanje vazduha. Rezervoar gasa poseduje mehanički 
uređaj za merenje nivoa napunj enosti. Radni pritisakiznosi do +3mbar / -2 mbara. Materijal 
rezervoara je gasno nepropusan, teško zapaljiv, otporan na pritisak, otporan namedije, UV-zrake, 
temperaturu i vremenske prilike. Skice i fotografije krova sa dvostrukom membranom date su 
uprilogu.  
Ako kogenerativno postrojenje radi sa snagom od 210 kW el., troši se oko 95m3/h biogasa. Tako u 
slučaj u smetnji gasnog motora u rezervoarugasa postoje rezerve za oko 10 sati (pri tome se polazi 
od toga da je rezervoar gasa već 25% napunjen). 
 
4. PLATO ZA OPREMU sa navoznom rampom 
Platao za opremu izrađen je od armiranog betona na visini 3.10m u odnosu na kotu terena.  
Površina platoa je 77,45 m2. Služi za smeštanje uređaja za ubacivanje čvrstog stajnjaka I silažne 
mase u fermentor. Zbog visine na kojoj je planiran plato projektovani su potporni 
armiranobetonski zidovi. 
 
Navozna rampa u nagibu od 14.8% panriana je za pristup platou sa opremom za unos sirovina. 
Dužina navozne rampe je  oko 26m kako bi savladala visinsku razliku od 3.10m. Planirano je da se 
rampa izvede nasipanjem materijala od iskopa na ostalim objektima. Gornji sloj je planiran 
nabijanjem zemlje i 50 cm tucanika. 
 
5. LAGUNA služi za smeštaj tečnog supstrata po završenoj fermentaciji.Zidovi lagune su od 
zemljanog nasipa. Laguna je dimenzija u osnovi 25x35 m. Visina od ukopanog dna do krune nasipa 
iznosi 5,0m. Nasip mora biti dobro nabijen  od materijala delom iz iskopa dna lagune  a delom od 
iskopa na ostalim objektima. Zidovi i dno sa unutrašnje strane oblažu se višeslojnim folijama visoke 
gustine, odgovarajuće hemijske otpornosti, sa dobrim mehaničkim i hidrauličkim karakterisitkama. 
 
6. BHKW Kontejner je u osnovi dimenzija 8.00 x 2.5m  visine 3m smešten na parceli prema 
priloženom situacionom rešenju. Površina objekta iznosi 20.00 m2.  
Objekat predstavlja metalni kontejner izolovan od buke koji se postavlja na AB temeljne trake 
preseka 0.5x0.5m, dužine 3.30m,  u delu parcele koji je za to predviđen. U objektu se nalazi 
kogenerativno postrojenje odnosno motor koji proizvodi električnu energiju sa dodatnom 
opremom (motor snage 75kW,s inhroni generator, rezervni hladnjak, automatski prekidač za 
zaustavljanje u slučaju manjka gasa, razvodni orman za kontrolu generatora, daljinski nadzor preko 
mobilnog telefona kod smetnji, prekidač za hitne slučajeve, izmenjivač toplote otpadnog gasa, 
pločasti izmenjivač toplote za rashladnu vodu, razvodni orman za regulisanje i kontrolu motora). 
Kontejner ima jednu prostorije.  
 
7. TEHNIČKI KONTEJNER je u osnovi dimenzija 6.00 x 2.5m  visine 2.8m smešten na parceli prema 
priloženom situacionom rešenju. Površina objekta iznosi 15.00 m2.  
Objekat predstavlja metalni kontejner izolovan od buke koji se postavlja na AB temeljne trake 
preseka 0.5x0.5m, dužine 3.30m,  u delu parcele koji je za to predviđen.  



U objektu se nalazi jedna prostorija.u kojoj je smeštena oprema za upravljanje biogasnim 
postrojenjem. 
 
8. PUMPNA STANICA je zatvorena natkrivena međukonstrukcija od betona između fermentora, 
post-fementora i predjame i služi za smeštaj pumpe i cevovoda za transport supstrata iz 
fermentora u postefermentor , kao i tečnog stajnjaka iz predjame u fermentor. Dno  objekta je za 
0.50m niže od dna fermentora. U objektu su smešteni i pumpa za gusti tečni stajnjak za punjenje 
buradi, kao i detektor nivoa napunjenosti. 

9. GENERATORSKA TRAFOSTANICA planirana je kao tipska montažna betonska trafostanica 
dimenzija 4,30 m X 5,06 m visine 3.25 m. 
Zgrada TS sastoji se od jedne prostorije, i gradi se sastavljanjem tipskih armiranobetonskih 
elemenata cime su radovi na mestu postavljanja svode na minimum. Transformatorska stanica je 
prakticno zatvorena, pa je postignuta maksimalna zaštita elektroenergetskog postrojenja od 
oštecenja i zaštite od direktnog dodira delova pod naponom. Kucište je izradeno od 
predfabrikovanih betonskih elemenata i ne traži nikakvo spoljašnje održavanje. Svi armirano-
betonski elementi izradeni su od kvalitetnog armiranog betona MB - 300 u celicnoj oplati. Pod 
transformatorske stanice je izraden od armirano-betonskih podnih ploca na kojimasu postavljeni 
otvori za VN i NN postrojenje kao i otvori za lakše uvodenje kablova. Ovi poslednji se posle 
montaže prekrivaju rebrastim limom koji se spaja sa uzemljenjem, kao i svi otvori u 
manipulacionom prostoru u koje bi covek mogao upasti.  
Ispod podne ploce, a ispod transformatorskog, SN i NN postrojenja postoji korisni meduprostor od 
0.5m radi lakšeg svodenja kablova. Da ne bi došlo do rasta vegetacije (trava i sl.) zemlja ispod 
podne ploce se prekriva slojem šljunka debljine 10cm. Radi lakšeg uvodenja kablova, na prelazu 
kablovskog rova u samu TS postavljaju se kablovice na dubini od 0.8m.  
Oko objekta je izraden trotoar od betonskih ploca debljine 8cm, a meduprostori su zaliveni 
bitumenom. Montažno betonska transformatorska stanica je modularnog tipa kakve propisuje 
nadležna elektrodistribucija.  
 
SAOBRAĆAJNICE 
Predmetne interne saobraćajnice čine saobraćajnica 1. u pravcu sa priključkom na prilazni-atarski 
put završetkom na suprotnoj granici parcele u saobraćajnica 2. čija trasa ima oblik ćiriličnog slova P 
i počinje i završava se na saobraćajnici 1.;   
 
Saobraćaj vozila je dvosmeran, kao mimoilaznice služe naslanjajući platoi i sama dispozicija 
saobraćajnica. Vozila ulaze kroz kapiju i nastavljaju pravo S1. ili skreću levo na S2. pa se ponovo 
uključuju na S1. Osnovna širina kolovozne trake 3,5m, ali se u krivinama proširuje do vrednosti 
koje su utvrđene na osnovu krive točkova merodavnog vozila. Spoljne ivice kolovoza, u stvari, su 
anvelopa krive tragova točkova merodavnog vozila. 
 
Kolovozne površine definisane kroz tri osovine:  
I. Osovina 1 od km 0+000,00 do km 0+083,48 
II. Osovina 2 od km 0+000,00 do km 0+166,49  
III. Parking za tri PA vozila 
 
Trase osovina sastoje se od pravaca i čistih krivina.Takođe, planirana je i izgradnja pešačkog 
pristupa, širine 1,50m. Neće se vršiti oivičenje internih saobraćajnica da bi se omogućila 
nesmetana  evakuacija kišnih voda na okolni teren. Bankine su projektovane u širini od 1.0m sa 
nagibom od 4%, sem na deonicama  uklapanja u postojeće betonske platoe. Kosine su blage, 
nagiba 1:4. Pešački pristup je lociran na levoj strani ulazne kapije.      
 
 
 



HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
Vodovod  
Planirano je da se hidrantska mreža vodom snabdeva iz postojeće hidrantske mreže na k.p. br. 
3866/2 KO Ravno Selo. Postojeća mreža se napaja vodom iz bušenog bunara B-1 kapaciteta 
Q=18l/s koji se nalazi na k.p. br. 3871 KO Ravno Selo. Položaj postojećeg bunara i postojeća 
hIdrantska mreža su prikazani grafičkim prilogom. 

Spoljna protivpožarna mreža je projektovana kao prstenasta. Kompleks objekata se brani pomoću 
4 spoljna nadzemna hidranta nazivnog prečnika DN80mm, čime je zadovoljen uslov da svaki 
objekat bude branjen sa dva naspramna ugla spoljnim hidrantom koji je na rastojanju manjem ili 
jednakom od 80m. Pored toga je obezbeđeno da međusobna udaljenost hidranata ne bude veća 
od 80m, a da odstojanje svakog od 4 hidranta ne bude manje od 5m u odnosu na objekte koji se 
brane. 

 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

U kompleksu je predviđena proizvodnja električne energije postrojenjem na biogas. 
Napajanje električnih uređaja u kompleksu se vrši iz postojeće  trafo stanice sopstvene potrošnje 
TC 10(20)/0.4 kV "Kastro" na parceli postojeće farme u vlasništvu investitora  u skladu sa uslovima 
EPS Sombor. 
Električni uređaji za proizvodnju biogasa se napajaju iz razvodnih ormana, a nadzor i upravljanje se 
vrši signalnim kablovima. 
Razvod elektroenergetskih i telekomunikacionih kablova između objekata u kompleksu se vrši kroz 
kablovske rovove. 
Proizvedeni biogas se dovodi do motora koji je povezan sa električnim generatorom. Električni 
generator proizvodi električnu energiju naponskog nivoa 400V, koja se odvodi u trafo stanicu za 
isporuku proizvedene električne energije, podzemnim NN kablom, gde se diže na naponski nivo 
10(20)kV a preko OMP šalje u mrežu.  
U neposrednoj blizini OMP postavlja se novi antenski stub. Antenski stub će koristiti za montažu 
antene za komunikaciju sa nadređenim dispečarskim centrom. 
 
 
MAŠINSKE INSTALACIJE 
Mašinske instalacije će se planirati na osnovu specifikacije i uputstava proizvođača opreme. 
 
 

Odgovorni projektant: 
Rudić Ivana d.i.a. 
300 I1812 10 

  

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         



1.6 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

objekat: 1 PREDJAMA  
 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 predjama 28,28 18,85  
       

   ukupna neto površina objekta:                      28,28  m²  
   ukupna bruto površina objekta 33,18 m²  
      

objekat: 2 FERMENTOR  

 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 fermentor 201,06 50,27  

         
   ukupna neto površina objekta:                    201,06  m²  
   ukupna bruto površina objekta                    220,61  m²  
      

objekat: 3 POSTFERMENTOR  
 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 postfermentor 254,47 56,55  

        

   ukupna neto površina objekta:                     254,47  m²  
   ukupna bruto površina objekta                     276,41  m²  
      

objekat: 4 NAVOZNA RAMPA I PLATO ZA OPREMU  
 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 plato za opremu                      77,45     
        
   ukupna neto površina objekta:                      77,45  m²  
   ukupna bruto površina objekta                      77,45  m²  
      

      

objekat: 5 LAGUNA  

 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 laguna 875    
        
   ukupna neto površina objekta:                    875,00  m²  
   ukupna bruto površina objekta                    875,00  m²  
      

objekat: 6 BHKW kontejner  
 br. tehnička prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 prostorija za generator 17,94                   20,20   

   ukupno:                       17,94     
        

   ukupna neto površina objekta:                      17,94  m²  
   ukupna bruto površina objekta 20,00 m²  
      



objekat: 7 TEHNIČKI kontejner  
 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 tehnička prostorija                       13,34                    16,20   

   ukupno:                      13,34     
        
   ukupna neto površina objekta:                      13,34  m²  
   ukupna bruto površina objekta                      15,00  m²  
      

objekat: 8 PUMPNA STANICA  
 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 pumpna stanica 31 26,3  
       

   ukupna neto površina objekta:                       31,00  m²  
   ukupna bruto površina objekta 38,24 m²  
      

objekat: 9 GST - generatorska trafostanica  

 br. prostorija površina (m²) obim (m)  

 1 prostorija 1                      19,04                    15,00   

   ukupno:                       19,04     
       

   ukupna neto površina objekta:                       19,04  m²  
   ukupna bruto površina objekta                       21,76  m²  
      

      

      

      

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKATA (1-9)      1.517,58  m² 
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKATA (1-9)      1.577,65  m² 

 

 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
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A   ukupna površina parcele 1 05 00 m2 

      
  ukupna BGRP nadzemno 1577,65 
1 Predjama 33,18 
2 Fermentor          220,61  
3 Postfermentor           276,41  
4 Plato za opremu            77,45  
5 Laguna 875,00 
6 BHKW kontejner 20,00 
7 TEHNIČKI kontejner            15,00  
8 Pumpna stanica 38,24 
9 GTS (generatorska trafostanica)             21,76  
      



  ukupna BRUTO izgrađena površina 1577,65 
1 Predjama 33,18 
2 Fermentor           220,61  
3 Postfermentor           276,41  
4 Plato za opremu             77,45  
5 Laguna 875,00 
6 BHKW kontejner 20,00 
7 TEHNIČKI kontejner            15,00  
8 Pumpna stanica 38,24 
9 GTS (generatorska trafostanica)              21,76  
    

  ukupna NETO POVRŠINA 1517,58 
1 Predjama 28,28 
2 Fermentor 201,06 
3 Postfermentor 254,47 
4 Plato za opremu 77,45 
5 Laguna 875,00 
6 BHKW kontejner 17,94 
7 TEHNIČKI kontejner 13,34 
8 Pumpna stanica 31,00 
9 GTS (generatorska trafostanica) 19,04  

   
  površina prizemlja NETO: 1517,58 
  površina prizemlja BRUTO: 1577,65 
  površina zemljišta pod objektom/zauzetost 1577,65  

   
  spratnost prizemlje 
  visina objekta   
1 Predjama 3,00 
2 Fermentor 6,02 
3 Postfermentor 9,65 
4 Plato za opremu 3,10 
5 Laguna 2,50 
6 BHKW kontejner 3,50 
7 TEHNIČKI kontejner 3,30 
8 Pumpna stanica 2,60 
9 GTS (generatorska trafostanica) 3,25 
  apsolutna visinska kota (sleme):   
1 Predjama 85,34 
2 Fermentor 88,36 
3 Postfermentor 91,99 
4 Plato za opremu 85,44 
5 Laguna 84,84 
6 BHKW kontejner 86,04 
7 TEHNIČKI kontejner 85,84 
8 Pumpna stanica 84,94 
9 GTS (generatorska trafostanica) 85,59 
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materijalizacija fasade: 

fermentor, postfermentor, pumpna stanica Lim, tvrdi stiropor, AB 
BHKW kontejner, tehnički kontejner lim 
trafostanica Montažni AB elementi 

predjama AB 

Orijentacija slemena 

Svi objekti su nepravilnog oblika u osnovi, jedino su CHP postrojenje i 
generatorska trafostanica pravougaonog oblika u osnovi. Trafostanica ima 
orijentaciju selemena severoistok-jugozapad. 

nagib i materijalizacija krova 

fermentor, pumpna stanica, predjama  AB 

BHKW  i tehnički kontejner Lim 

Trafostanica Montažni AB elementi 
postfermentor FOLIJA 

procenat zelenih površina: 64,62% 

indeks zauzetosti objekti: 15,03% 

indeks izgrađenosti objekti: 0,15 
 



 

 
 

1.7 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
Broj Naziv Razmera  
0.1.  Šira situacija 1:500 
0.2. Uža situacija 1:500 
1 PREDJAMA osnove, presek i presek 1:100 
2.1. FERMENTOR osnove 1:100 
2.2. FERMENTOR osnova krova 1:100 
2.3. FERMENTOR presek i izgled 1:100 
3.1. POSTFERMENTOR osnove 1:100 
3.2. POSTFERMENTOR osnova krova 1:100 
3.3. POSTFERMENTOR presek i izgled 1:100 
4.1. NAVOZNA RAMPA I PLATO ZA OPREMU osnova temelja 1:100 
4.2. NAVOZNA RAMPA I PLATO ZA OPREMU osnova  1:100 
4.3. NAVOZNA RAMPA I PLATO ZA OPREMU preseci 1:100 
5 LAGUNA 1:200 
6.1. BHKW kontejner 1:100 
7.1. TEHNIČKI kontejner 1:100 
8.1. PUMPNA STANICA – osnova temelja 1:50 
8.2. PUMPNA STANICA – osnova podne ploče 1:50 
8.3. PUMPNA STANICA – osnova prizemlja 1:50 
8.4. PUMPNA STANICA – osnova krova 1:50 
8.5. PUMPNA STANICA – presek I izgledi 1:50 
8.6. PUMPNA STANICA – presek I izgledi 1:50 
8.7. PUMPNA STANICA – presek I izgledi 1:50 
8.8. PUMPNA STANICA – detalji 1:50 
8.9. PUMPNA STANICA – 3D prikaz  
9.1. GENERATORSKA TRAFOSTANICA osnove i preseci 1:100 
9.2. GENERATORSKA TRAFOSTANICA izgledi 1:100 
10. Kondenzacioni šaht  
11. 3D prikaz  
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 ЈП „Завод за урбанизам ШИД “ 

                                                                                                                            Кнеза Милоша  Нови Сад 
                                                                                                                                Железничка бр.6/III 
 
 
 
број  :   02-11937 
датум: 11.09.2019. 

 
ПРЕДМЕТ:       ПРЕТХОДНИ  УСЛОВИ И ПОДАЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду  локалитета 
планираног за изградњу БИОЕНЕРГАНЕ СНАГЕ  0,2 MW на катастарској парцели 

3866/2 к.о. Равно Село 
 
 
 

На основу Закoна о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014, 83/2018 , 31/2019-9, 37/2019, 37/2019),  захтева бр 11-192/2019-5 од 
22.07.2019 /02- 10027 од 24.07.2019 ЈП „Завод за урбанизам ШИД“, Кнеза Милоша 2/1  достављају 
се Претходни услови за ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду  локалитета планираног 
за изградњу БИОЕНЕРГАНЕ СНАГЕ  0,2 MW на катастарској парцели 3866/2 к.о. Равно Село : 
 

УСЛОВИ И ПОДАЦИ 
 

Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта  налази се ван границе грађевинског 
подручја насеља Равно Село, општина Врбас. За потребе изградње предметних објеката планира 
се прикључење на јавну инфраструктурну мрежу. 

 
У предметном делу није изграђена јавна водоводна и канализациона мрежа. 
 

Приложеном документацијом- техничким описом, изводом из Плана вишег реда ситуацијом и 
информацијом о локацији предвидети је снабдевање санитарном, технолошком  и водом за 
гашење пожара из сопственог извора- бунара  
 
 Планирана је и изградња водонепропусне септичке јаме, којој треба омогућити редовно 
пражњење возилом цистерне. 
 
У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањено је се упуштање вода у напуштене бунаре или 
на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним водама 
 

 
 



Услови се издају без накнаде. 
 
             Контакт телефон ЈКП „Комуналац Врбас“ ПЈ „Водовод и канализација“  Славица 

Нешковић 064-84-74-339. 
Обрада: 

 

_______________________ 

           Славица Нешковић 

                     Руководиоца                                                        ЈКП Комуналац Врбас 
РЈ „Водовод и канализација“                                                 директор 

       
    ____________________                                               _________________________ 
        Мирослав Фејса                                                                          Синиша Адамовић 
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